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60 HANDGETRIEBE           
TYP AG-101 bis AG-160               
mit Konsole 
für ADLER-Kugelhähne

                   

                   

 

Abmessungen

     

    C

  60
100
150
200
300
350

 Dmax

  60
  60
  80
  80
100
100

 E

  49
  49
  56
  83
  95
105

  F

  27
  27
  31
  50
  50
  60

  G

  63
  63
  85
150
150
180

 H

  115
  115
  150
  215
  225
  268

    I

  80
  80
120
178
185
230

L

  42
  42
  60
  78
  81
105

ØW

.  ..

M

M6x10/M8x12
M6x10/M8x12
M8x12/M10x15
M16x20
M16x20
M20x26

EN ISO
5211

 F05/07
 F05/07
 F07/10
 F14
 F16
 F16

  Nm

  180
  180
  540
1310
1790
3250
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120
120
300
400
600
700

Q

17x17
17x17
22x22
27x27
36x36
36x36

AG-101

AG-120
AG-130
AG-140
AG-160

   AG-110

  Typ

M

Ø
 W

  D
  E

  C

  B

  A
  H

  EN ISO 5211

  q Q

  G

  I

  F
  L

A  B

160
176
244
325
375
395

  65
  65
  86
115
130
160

Gewicht
     (kg)

  1,20
  1,20
  3,50
  8,50
11,00
17,50

     

    Winkel

90 ± 5°
90 ± 5°
90 ± 5°
90 ± 5°
90 ± 5°
90 ± 5°

   Drehmoment
   Eingang       Ausgang

  19
  19
  43
131
163
171

  180
  180
  540
1310
1790
3250

Übersetzung
       

40:1
40:1
36:1
50:1
39:1
55:1

.  .
.

AG-101

AG-120
AG-130
AG-140
AG-160

   AG-110

  Typ DN

  10-50
  10-50
100-150
150-200
200-250
250-300


