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M10 x 10mm tief i A Ausfiihrung Aligemeine Daten
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Arbeitswinkel

(einstellbar)

78°-100°

werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschrankter Arbeits-
winkel verfligbar)
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Q Temperaturbereich
-40°C bis +80°C
Federhub im Federhub im Luftverdringung
Uhrzeigersinn Gegenuhrzeigersinn 1025cm? / 62,5 in®
Code - 120 - Code - 130 -

NAMUR-Adapterplatte
Luftanschluss R 1/4*

4 Montagebohrungen Beschichtung
M8 x 16mm tief auf @50.9 Epoxydharz,
S ' pulverbeschichtet
2 Montagebohrungen
M8 x 16 tief auf @50.8
Gewicht

10B-120: 14,82kg / 32,67Ib
104-120: 14,80kg / 32,63Ib

Drehmomente (Nm)

Position des
Modell Luft- oder 1.7 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 (bar)

Federhubes \ 5

Weitere Informationen finden
10B-120 Anfang 107,0 121,2 1360 1496 164,0 (Nm) SzlandeSr Se'_tf_ekn:_'tde”
104-120 Ende 780 980 1146 1295 143,0 (Nm) R}
Optionen

Federhub links- (-120) oder rechtsdrehend (-130) Handnotgetriebe

Endschaltereinheiten fir AUF/ZU-Anzeige Monitor (Stellungsanzeige)

Anbau Magnetventil 180°-Modul

AP pneum. Stellungsregler Ausfiihrung nach VDI/VDE 3845

OO000a0

EL elektropneum. Stellungsregler Hochtemperaturausfiihrung: -20°C bis +100°C

Tieftemperaturausfiihrung: -54°C bis +60°C
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P3 on/off Stellungsregler
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