
132.378.7

KI
N

ET
R

O
L-

Fe
de

rs
ch

lu
ss

ei
nh

ei
t 

fü
r h

an
db

et
ät

ig
te

 A
rm

at
ur

en

               Stand 09/23                     Irrtum und Änderungen vorbehalten
                                                       Seite 60

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Federschlusseinheit für handbetätigte Armaturen 

Drehmomente (Nm)

Totmannfunktion, Standard-Ausführung, optional mit Flansch nach EN ISO 5211

Die neue Federschlusseinheit mit Totmannfunktion ist eine robuste, 
zuverlässige Federschlusseinheit  für 90° Drehbewegung mit einem 
Handhebel aus Edelstahl zur manuellen Betätigung von Armaturen.
Die Armatur wird mittels Handhebel geöffnet. Sobald der Handhebel 
freigegeben wird, schließt die Feder die Armatur. 

 

optional mit Flansch nach EN ISO 5211 (DIN-Ausführung) zur Direktmontage

optional mit ATEX-Zulassung Kategorie 2 (entspr. den Code -1006 durch -1016 ersetzen)
 

2 Ausführungen, Federhub rechtsdrehend / Sicherheitsstellung ZU (Code 020-) oder 

Federhub linksdrehend / Sicherheitsstellung AUF (Code 030-)

 

voreingestellte Drehmomente von 1,4Nm bis 45,5Nm lieferbar

Gehäusebeschichtung mit Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gehäuseschutzart IP65

optional mit Auslösung durch Übertemperatur lieferbar (auf Anfrage)
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Modell

033F020-1006

033F020-1006/F04

034-020-1006

053F020-1006
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054-020-1006

073F020-1006

074-020-1006
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  X
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  G

11,0
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  8,0
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14,0

  9,5

17,0

16,0

EN ISO
  5211

F03/F05

F04

   -

F03/F05/F07

F04

   -

F05/F07

   -

 Drehmoment 
        (Nm)
Anfang  Ende

  14,0     11,0

  14,0     11,0

  14,0     11,0

  24,0     20,5

  24,0     20,5

  24,0     20,5

  45,5     39,7

  45,5     39,7 

Gewicht
(kg)

1,87

1,87

1,87

1,87

1,87

1,87

5,17

5,17

4024-020-1006 110   73   60 10 M4  8,0   20,0 16   8 25,5  8,0    -     5,1       4,1 0,5


