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Inhaltsverzeichnis 

Zulassungen

IECEXATEXISO 9001:2015 FACTORY MUTUAL
USA & CANADA

Zerti�kat-Nr. FM22163

CUTR Zertifizierung SAFETY INTEGRITY LEVEL

Seite

Stellungsanzeiger
Visualisierung der Schaltposition, Standard für Größe 02-15

Monitor 
360°-Darstellung der Schaltposition, verfügbar für Antriebe 
Gr. 03 bis 15, Endschaltermodule und Stellungsregler

I/P-Umformer  
Diese Option ermöglicht es, den AP-Stellungsregler mit einem 
elektrischen Signal (4-20mA) anzusteuern

AP-Stellungsregler         49
pneumatischer Stellungsregler, Stellsignal 0.2-1,0bar, 
kontinuierliche Nachregelung zur eingestellten Position

EL-Stellungsregler       51
elektropneumatischer Stellungsregler, Stellsignal 4-20mA, 
kontinuierliche Nach-regelung zur eingestellten Position

P3-Stellungsregler       54
elektropneum. Stellungsregler, Stellsignal 4-20mA, 2 End-
lagenpositionen mit einer varaibel einstellbaren Mittelstellung

VLS-/ULS-Endschaltermodul        43
robustes Aluminiumdruckgussgehäuse, IP65
Optional: Schalter mit ATEX-Zulassung

XLS-Endschaltermodul      47
explosionsgeschütztes Endschaltermodul 
(IECEX, ATEX und FM)

Magnetventil 
Magnetventilmontage nach NAMUR

Pneum. Schwenkantrieb         6 - 34
Drehmomentbereiche von 0,1Nm bis 40.765Nm, Standard- 
und DIN-Ausführung, max. Betriebsdruck 7,0bar, 

120°/180° Getriebe        41
kompakter Anbau, Schwenkbereich von 120° bis 200° 

Federschlusseinheit         36 - 40
Spiralfeder mit hohem Drehmoment über den gesamten 
Federhub, Standard- und DIN-Ausführung

ISO-Adapter                            35
Umbaumöglichkeit der Standardantriebe in die DIN-Ausführung 
nach EN ISO 5211, flexiblere Direktmontage

Handnotgetriebe        57
ein- und auskuppelbares Handnotgetriebe zur Betätigung der 
Antriebe bei Ausfall der Steuerluft

Federschlusseinheit         60
für handbetätigte Armaturen, Totmannfunktion, Standard- und 
DIN-Ausführung

D-Line       61
handbetätigte Federschlusseinheit mit Dämpfung, hohes Dreh-
moment über den gesamten Federhub, Standard- und DIN- 
Ausführung

Reversible Federschlusseinheit                   63
handbetätigte Federschlusseinheit, modularer Aufbau, 
Totmannfunktion, Standard- und DIN-Ausführung

Fast-Line        64
Booster-Ventilblöcke für schnellere Schaltzeiten von großen
Antrieben

Montagesatz
Montagesätze für Kugelhähne, Klappen und 
kundenspezifische Applikationen 

Artikel-Code        67  

 

Totmannfunktion, Standard- und 
DIN-Ausführung

Betriebs- und Wartungsanleitung

für KINETROL-Schwenkantriebe
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KINETROL 

Allgemein

zertifiziert nach EN ISO 9001:2015.
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KINETROL Spezifikationen

Material:

Gehäuse:

.

Flügel & Welle: Modelle 0M0, 01, 02, 03 und 05 - Edelstahl.
Modelle 07 bis 60 - Späroguss, verzinkt.

Wellenlagerbuchsen:

Dichtungen:
Polyurethan
Dichtungen für hohe und niedrige Temperaturen sind ebenfalls erhältlich
(wenden Sie sich an uns)

Federbleche:

Kupplungen:

Betriebsbedingungen:

Standard: -40°C (-40°F) bis +80°C (176°F).

Hochtemperatur-Option: -20°C (-4°F) bis +100°C (212°F) unter Verwendung von temperaturbeständigen 
Dichtungen  für höhere Temperaturen - wenden Sie sich an uns.
Unter bestimmten Einsatzbedingungen kann der Temperaturbereich für KINETROL-
Schwenkantriebe erhöht werden - bitte wenden Sie sich an uns.

Tieftemperatur-Option: 54°C (-65°F) bis +60°C (140°F) unter Verwendung von temperaturbe-
ständigen Dichtungen - verwenden Sie den Zusatzcode “W“ für die 
Antriebe

Betriebsdruck (max.): 7 bar (100 psi)

Druckstoßfestigkeit (max.): 10 bar (150 psi)

Allgemeine Antriebs-Spezifikationen

     

Modelle 0M0, 01, 02, & 03 - Zink-Druckgusslegierung ZL16.
Modelle 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 30 & 60  - Druckguss oder Aluminiumlegierung

Bronze mit PTFE-Beschichtung.

Edelstahl-Federblech

Standard ST37, gelb verzinkt.

Eindeutige Seriennummer -
Zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit

Patentierter energieabsorbierender Kunststoff,
Leerraumfüllende Seitenplatten
Minimale Abmaße und geringer Luftverbrauch 
dadurch Maximierung von Effizienz und Betriebs-
geschwindigkeiten

Leichte, korrosionsbeständige Legierungsgehäuse -
Zink- oder Aluminiumlegierung

Visuelle Stellungsanzeige Welle und Flügen sind ein Bauteil
Ein einziges bewegliches Teil ohne Kurbeln oder Getriebe.
Einfachstes Quarter-Turn-Design reduziert die Reibung
und Leistungsverluste. Spielfreiheit ermöglicht präziseste
Steuerung.

Einfache Einstellung des Endanschlags -
An beiden Enden des Stellwegs für
genaue Regulierung/Positionierung

Doppelte Lippendichtungen
verschleißfeste Polyurethan-Lippendichtungen, 
vorgespannt durch Federbleche aus Edelstahl

Oberflächenbeschichtung, innen
langlebige Polymerbeschichtung
mit geringer Reibung

Epoxidharz-Beschichtung
langlebiges und korrosionsbeständiges 
Oberflächenfinish

Betätigung oder Steuerung von Kugel-, Klappen-, Küken- und Regelventilen, Lüftungsklappen und automatischen Türen.
Zu den Verwendungszwecken gehören auch die Bewegung und Positionierung von Bauteilen bei der Herstellung - im Grunde alles, 
was automatisch oder ferngesteuert um 90° oder weniger gedreht werden muss.

LANGE WARTUNGSFREIE LEBENSDAUER
Bis zu 4 Millionen Schaltspiele garantiert

BEWÄHRT IM EINSATZ
Millionen von Einheiten arbeiten weltweit störungsfrei

Antriebs-Eigenschaften
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Drehmomente doppeltwirkender Antriebe 

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten
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Antrieb

Modell 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0M0-100 1 2 3 3.5 4.5 5 6 7 8

01-100 9 15 21 26 32 39 45 51 58

02-100 14 25 36 48 59 70 82 93 105

03-100 29 53 77 101 124 148 173 196 220

05-100 70 116 160 205 250 300 346 393 440

07-100 175 280 390 500 610 730 850 960 1080

08-100 311 488 666 826 1012 1208 1367 1563 1740

09-100 360 590 820 1050 1280 1530 1780 2020 2280

10-100 640 1020 1390 1760 2130 2500 2880 3250 3625

12-100 830 1350 1870 2400 2900 3440 3970 4480 5000

14-100 2150 3350 4550 5800 7000 8300 9600 10800 12000

15-100 3558 5602 7593 9700 11753 13895 15991 18125 20337

16-100 5200 7900 10600 13400 16100 18800 21600 24300 27000

18-100 10000 16100 22200 28300 34500 41300 48000 54500 60000

21-100 22286 33234 44962 57078 68930 81223 93402 105784 118503

30-100 30000 48000 64500 81750 99000 117000 133500 150750 168000

60-100 67602 102031 135487 173262 208807 245953 283879 319645 356977

Druck (psi)

Drehmomente doppeltwirkende Schwenkantriebe (lbf ins)

Drehmomente doppeltwirkende Schwenkantriebe (Nm)

 Antrieb

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

0M0-100 0.1 0.2 0.25 0.35 0.4 0.5 0.55 0.6 0.7 0.75 0.85 0.9

01-100 1.1 1.6 2.1 2.6 3.0 3.5 4.0 4.5 5.1 5.6 6.1 6.7

02-100 1.8 2.7 3.6 4.6 5.5 6.4 7.3 8.2 9.2 10.2 11.1 12.1

03-100 3.9 5.8 7.6 9.6 11.5 13.4 15.4 17.4 19.3 21.3 23.2 25.3

05-100 9.0 12.5 16.5 20.0 24.0 27.5 31.5 35.0 39.0 43.0 46.5 50.5

07-100 22.0 30.5 39.5 48.5 57.5 66.5 76.0 85.5 95.0 105.0 114.0 124.0

08-100 38.7 53.2 67.7 82.3 96.8 111.4 125.9 140.5 155.0 169.0 184.1 198.7

09-100 46 64 83 102 121 140 159 179 199 220 241 261

10-100 80 111 141 172 202 232 263 294 325 355 385 416

12-100 103 147 190 232 275 319 360 403 446 490 532 575

14-100 265 360 460 560 660 760 870 975 1080 1180 1280 1375

15-100 435 605 769 937 1109 1287 1457 1632 1808 1982 2153 2337

16-100 640 860 1090 1310 1530 1750 1980 2200 2420 2650 2870 3100

18-100 1250 1750 2250 2750 3250 3750 4300 4850 5400 5950 6400 6900

21-100 2624 3623 4544 5568 6516 7553 8521 9523 10553 11561 12543 13589

30-100 3720 5160 6600 7695 9435 10845 12240 13635 15030 16440 17835 19140

60-100 8345 11106 14041 16680 19673 22806 25680 28870 31995 34909 37818 40765

Druck (bar)



132.378.7

D
re

h
m

o
m

e
n
te

e
in

fa
ch

w
ir
ke

n
d

e
r 
A

n
tr

ie
b
e

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

Drehmomente einfachwirkender Antriebe 

Stand 07/24 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 5

Drehmomente einfachwirkende Schwenkantriebe (Nm)

Antrieb
Modell 1.7 2.0 2.5 3,0 3.5 4,0 4.5 5,0 5.5

01-120 Anfang
 Ende

02-120 Anfang
 Ende

03-120-5600 Anfang
 Ende

03-120 Anfang
 Ende

05-120 Anfang
 Ende

07-120-4000 Anfang
 Ende

07-120 Anfang
 Ende

08-120 Anfang
 Ende

09-120-4200 Anfang
 Ende

09-120 Anfang
 Ende

10-120-5800 Anfang
 Ende

10-120 Anfang
 Ende

12-120-4300 Anfang
 Ende

12-120-4400 Anfang
 Ende

12-120 Anfang
 Ende

14-120-4900 Anfang
 Ende

14-120 Anfang
 Ende

14-120-5000 Anfang
 Ende

15-120 Anfang
 Ende

16-120-6100 Anfang
 Ende

16-120-6000 Anfang
 Ende

16-120 Anfang
 Ende

18-120-7000 Anfang
 Ende

18-120 Anfang
 Ende

21-120-8000 Anfang
 Ende

21-120-7300 Anfang
 Ende

21-120 Anfang
 Ende

30-120-7600 Anfang
 Ende

30-120-8300 Anfang
 Ende

30-120-7800 Anfang
 Ende

30-120 Anfang
Ende

60-120-8400 Anfang
 Ende

60-120-8500 Anfang
 Ende

60-120 Anfang
 Ende

Druck (bar)
Position des
Luft- / Feder-
    hubes

Die Drehmomente sind bei Modellen mit Linkslauf identisch. Die kursiv gedruckten Zahlen gelten nur für das Drehmoment auf der 

Federseite - das Drehmoment auf der Luftseite ist größer.

2,3
1,8
4,7
3,7

5,1
10,3
8,7

20,9
17,5

18,0
50,8
42,4
81,3
65,5

41,8
104,0
93,8

100,0
164,0
143,0

72,3

168,0
238,0
204,0
529,0
447,0
588,0
478,0

198,0
962,0
790,0

421,0

668,0
1321,0
1081,0

1040,0
2954,0
2417,0

2203,0

3291,0
5456,0
4464,0

3304,0

4183,0

5440,0
8184,0
6696,0

8907,0

11684,0
17437,0
14558,0

2,0
1,6
4,2
3,1

5,1
9,1
7,5

18,4
15,2

18,0
45,1
36,9
74,0
58,8

41,8
92,8
83,0

100,0
149,9
129,7

72,3

168,0
212,5
181,7
508,6
429,8
532,7
425,9

198,0
878,8
695,2

421,0

668,0
1207,7
963,4

1040,0
2692,3
2148,0

2203,0

3291,0
4981,7
3974,0

3304,0

4183,0

5440,0
7473,0
5961,5

8907,0

11684,0
15685,5
13095,2

1,5
0,9
3,0
1,4
5,7
5,1
6,3
4,1

13,0
8,5

18,0
30,5
19,8
52,7
36,8

41,8
61,0
50,3

108,0
100,0
107,0
78,0

72,3
132,0
110,0
145,0
111,0
356,0
288,0
374,0
249,0

198,0
614,0
392,0

421,0
722,0
668,0
864,0
576,0

1040,0
1875,0
1250,0

2203,0
3471,0
2632,0

3304,0
5113,0
4183,0
5237,0
3871,0

10669,0
8907,0

10669,0
8907,0

2,8
2,1

9,0
5,1

26,0
14,7

56,0
41,8

54,0
42,9

192,0
119,0

172,0
140,0

359,0
245,0

807,0
484,0

1621,0
1025,0

2433,0
1622,0

3,4
2,8

11,9
8,5

31,6
21,5

65,0
52,0

68,9
57,6

220,0
158,0

208,0
174,0

428,0
333,0

970,0
736,0

1940,0
1362,0

2878,0
2127,0

4,3
3,6

15,9
12,4

38,8
29,4

80,2
66,6

83,6
72,3
93,0
68,8

259,3
193,7

237,0
198,0

497,0
421,0
535,4
420,8

1231,2
1007,0

2421,8
1836,4

3610,4
2808,3

5,1
4,6

21,3
17,4

49,1
40,4

93,8
84,1

72,3
113,2
91,8

311,6
245,8

198,0

421,0
631,0
561,3

1040,0
1584,2
1002,6

2203,0
2972,9
2197,7

3304,0
4407,1
3427,7

9199,3
7680,0

1,6
1,0
3,5
1,9

5,1
7,3
5,3

14,9
11,0

18,0
36,4
26,4
60,2
44,6

41,8
72,7
62,2

100,0
120,9
99,5

72,3
157,0
135,6
171,7
138,5
413,6
347,3
431,2
321,9

198,0
733,6
509,2

421,0

668,0
979,5
723,9

1040,0
2152,2
1590,2

2203,0
3924,8
3210,7

3304,0

4183,0
5923,9
4725,8

8907,0
12544,4
10472,2

1,8
1,3
3,8
2,4

5,1
8,1
6,4

16,4
13,0

18,0
40,7
30,5
67,2
51,4

41,8
81,9
71,2

100,0
136,0
114,6

72,3
176,0
154,0
191,0
158,0
469,0
390,0
479,0
367,0

198,0
801,0
590,0

421,0

668,0
1097,0
832,0

1040,0
2426,0
1840,0

2203,0

3291,0
4514,0
3426,0

3304,0

4183,0
6648,0
5440,0
6771,0
5134,0

8907,0
13996,0
11684,0
14001,0
11689,0
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Allgemeine Daten

Drehmoment

0,9 Nm bei 7 bar
8,0 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

2,4cm³ / 0.15in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

OMO-100: 0,12kg / 0,26lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, doppeltwirkend
Modell 0M0-100

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

OMO-100  0.1  0,2 0,25 0,35  0,4  0,5 0,55  0,6  0,7  0,75  0,85  0,9    (Nm)

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 06

5
.0

0

3
2

12.5

30.7

4 Montagebohrungen
M3 x 5mm
auf Lochkreis Ø16.0

 5.990
5.978Ø

3
6

1
0

8

Luftanschluss 
2  x M5
(seitenversetzt) 

(in Ausgangslage gezeichnet)
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Allgemeine Daten

Drehmoment

6,7 Nm bei 7 bar
100 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

Modell 014P100: 90°  
Modell 014-100: 78° - 100°

werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeits-

winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

16,5cm³ / 1.00 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

Modell 014-100: 0.28kg / 0.62 lb
Modell 014P100: 0.34kg / 0.77 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Optionen

Federschlusseinheiten, 
Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

014-100
014P100

1.1  1.6  2.1 2.6 3.0 3.5 4.0 4.5 5.1 5.6 6.1 6.7    (Nm)

 Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten
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Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 014-100 / 014P100 

Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide 
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.005 kg/0.2 oz)

12.7

9
.5

3
Ø

4
.8

0
4
.7

8

4 Montagebohrungen
M4 x 6mm tief auf
Lochkreis Ø19,0

73.5

63.5

3
1
.7

5

50.8

7
.6

Luftanschluss G 1/8“

Ø

4.75
4.70

in Endlage
gezeichnet

38     12.77

7.6
7.2

6
.3

5
6
.3

3

6 nutzbare Länge

4 Montagebohrungen
M4 x 6mm tief auf
Lochkreis Ø19,0

5
9

72.0

1
4
.0

6
0

1
4

6
.3

5
6
.3

3

12.77    38

Luftanschluss G 1/8“

7.2

6 nutzbare Länge
7.6

4.75
4.70 Ø

in Endlage
gezeichnet

7.8

4 Montagebohrungen
Ø 4,1mm (Durchgangs-
bohrung für M4)

d
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Allgemeine Daten

Drehmoment

12.1 Nm bei 7 bar
106 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

31cm³ / 1.89 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

0,44kg / 0.97 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.Drehmomente (Nm)

 Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten
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Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 023-100

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Optionen

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

023-100 1.8  2.7 3.6 4.6 5.5 6.4 7.3 8.2 9.2 10.2 11.1 12.1   (Nm)

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige 180°-Modul

ISO-Adapter gem. DIN EN 5211, F03/F05
(optional mit SP1407, F04)

Monitor (Stellungsanzeige)

9
1

18

1
8

52 24

1
0

6
6

2

8
,5

q 8
-0,02
-0,07

Ø 33,5

2 Luftanschlüsse
G 1/8"

Flanschanschluss nach EN ISO 5211, F03
4 Montagebohrungen M5 x 8mm tief auf Ø36 
Innen-Achtkant:     9 x 10mm tief

(in Endlage gezeichnet)

4 Montagebohrungen
M4 x 8 mm tief auf 
Lochkreis ø 25,5 mm
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Allgemeine Daten

Drehmoment

12,1 Nm bei 7 bar
106 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

31,0cm³ / 1.89 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

024-100: 0,38 kg / 0,83 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 024-100

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

024-100  1,8  2,7  3,6  4,6  5,5  6,4  7,3  8,2  9,2  10,2  11,1  12,1   (Nm)

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

180°-Modul

Monitor (Stellungsanzeige)

ISO-Adapter gem. DIN EN 5211, F03/F05
(optional mit SP1407, F04)

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 9
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q 8
-0,02
-0,07

Ø 33,5

(in Endlage gezeichnet)

1
0

8
,5

q 8
-0,02
-0,07

Ø 33,5

(in Endlage gezeichnet)

4 Montagebohrungen
M4 x 8 mm tief auf 
Lochkreis ø 25,5 mm
(beidseitig)

Standard-Kupplung, 
im Lieferumfang enthalten
Gewicht: 0.02kg / 0.04lb

20.0

1
6

Ø8
.0

2
2

8
.0

0
0

Luftanschluss G 1/8“

n
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b
a
re
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Allgemeine Daten

Drehmoment

25,3 Nm bei 7 bar
220 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

60,0cm³ / 3.66 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

03A-100: 1,02kg / 2.24 lb
033-100: 0.94kg / 2.07 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 10

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 03A-100 / 033-100 

Optionen

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil nach NAMUR

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Monitor (Stellungsanzeige)

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

03A-100
033-100

3.9 5.8 7.6 9.6 11.5 13.4 15.4 17.4 19.3 21.3 23.2 25.3   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 03A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 033-100

1
2

7
4

Luftanschluss G1/8“

Flanschanschluss nach 
EN ISO 5211, F03

4 Montagebohrungen 
M5 x 8mm tief auf  Ø36

Innenachtkant:     9 x 10mm tief

NAMUR-Adapterplatte 
Luftanschluss R1/4“ 

1
0
,5

63,4

1
1

3

28

2
2
,0

15°

4 Montagebohrungen
M5 x 10 mm tief auf ø 31.1 mm

22,0

8.98 
8.93  

4 Montagebohrungen
M4 x 8 mm tief auf ø 25,5 mm

(in Endlage gezeichnet)

52

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

n
u
tz

b
a
re

L
ä
n
g
e



132.378.7

S
ch

w
e

n
ka

n
tr

ie
b
, 
d

o
p

p
le

tw
ir
ke

n
d

M
o
d

e
ll 

0
3
B

-1
0
0

 /
 0

3
4

-1
0

0

Allgemeine Daten

Drehmoment

25,3 Nm bei 7 bar
220 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

60,0cm³ / 3.66 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

03B-100: 0,76 kg / 1.67 lb
034-100: 0,70 kg / 1.53 lb

(ohne Kupplung)

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 11

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 03B-100 / 034-100

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Monitor (Stellungsanzeige)

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

03B-100
034-100

3.9 5.8 7.6 9.6 11.5 13.4 15.4 17.4 19.3 21.3 23.2 25.3   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 03B-100

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 034-100

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil nach NAMUR

180°-Modul

1
2

6
0

52

1
0
,5

63,4

1
1

3

28

2
2
,0

15°

22,0

1
2

1
0
,5

4 Montagebohrungen
M5 x 10 mm tief auf ø 31.1 mm
(beidseitig)

4 Montagebohrungen
M4 x 8 mm tief auf ø 25,5 mm
(beidseitig)

NAMUR-
Adapterplatte 
Luftanschluss 
R1/4“ 

Luftanschluss G1/8“

22

9
,0

2
2

9
,0

0
0

Standard-Kupplung, 
im Lieferumfang für beide 
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.03 kg/0.06 lb) ø

1
2

in Endlage gezeichnet

8.98 
8.93  

n
u
tz

b
a
re

L
ä
n
g
e

in Endlage gezeichnet

8.98 
8.93  n

u
tz

b
a
re

L
ä
n
g
e
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Allgemeine Daten

Drehmoment

50,5 Nm bei 7 bar
440 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

74° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

113,0cm³ / 6.9 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

05A-100: 1,00kg / 2.20 lb
053-100: 0,94kg / 2.07 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 12

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 05A-100 / 053-100 

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

05A-100
053-100

9.0 12,5 16,5 20,0 24,0 27,5 31,5 35,0 39,0 43,0 46,5 50,5   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 05A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 053-100

G¼ Luftanschluss optional erhältlich 

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

1
3

2

33,6

113,6 24

6 Montagebohrungen 
M5 x 10 tief auf Ø34.9

q 9,5 ±0,03

Luftanschluss G 1/8“ 1
3

8
1

1
4

230O

47

66

1
1

  
 n

u
tz

b
a

re
L
ä
n
g
e

Flanschanschluss nach EN ISO 5211, F04
4 Montagebohrungen M5 x 8mm tief auf
Lochkreis Ø42mm
Innen-Achtkant: q 11 x 12mm tief 

(in Endlage gezeichnet)

NAMUR-Adapterplatte
Luftanschluss R 1/4“

2 Montagebohrungen 
M8 x 16 tief auf Ø50.8

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Ausführung nach  VDI/VDE 3845
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Allgemeine Daten

Drehmoment

50,5 Nm bei 7 bar
440 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

84° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

113,0cm³ / 6.9 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

05B-100: 0,84 kg / 1.85 lb
054-100: 0,78 kg / 1.72 lb

(ohne Kupplung)

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 13

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 05B-100 / 054-100

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

05B-100
054-100

9.0 12,5 16,5 20,0 24,0 27,5 31,5 35,0 39,0 43,0 46,5 50,5   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 05B-100

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 054-100

G¼ Luftanschluss optional erhältlich 

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

1
3

2

33,6

113,6 24

Luftanschluss G 1/8“

1
3

8
1

Ø 66

1
1

  
  
n
u
tz

b
a

re
  
  
L
ä
n
g
e

NAMUR-Adapterplatte
Luftanschluss R 1/4“

2 Montagebohrungen 
M8 x 16 tief auf Ø50.8
(beidseitig)

Ø 66

1
31
1

n
u
tz

b
a

re
L
ä
n
g
e

6 Montagebohrungen 
M5 x 10 tief auf Ø34.9
(beidseitig)

25.4

1
9

Ø9
.5

7
6

9
.5

5
0

Standard-Kupplung 
(im Lieferumfang für beide 
Antriebstypen enthalten, 
Gewicht: 0.04 kg/0.09 oz)

q 9,5 ±0,03
(in Endlage gezeichnet)

q 9,5 ±0,03
(in Endlage gezeichnet)
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Allgemeine Daten

Drehmoment

124 Nm bei 7 bar
1080 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

300,0cm³ / 18.3 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

07A-100: 2,02 kg / 4.45 lb
073-100: 1.96 kg / 4.32 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 07A-100 / 073-100

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

07A-100
073-100

22.0 30,5 39,5 48,5 57,5 66,5 76,0 85,5 95,0 105,0 114,0 124,0  (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 07A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 073-100

optional �������������Luftanschluss erhältlich

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
�����������������������������������������

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

n
u
tz

b
a

re
L
ä
n
g
e

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

1
1
7

2
0

Luftanschluss G1/4“ 

1
0

1
8

64Ø

1
7
8

43.4

147 24

4 Montagebohrungen 
M8 x 16 tief auf Ø50.9

2 Montagebohrungen 
M8 x 16 tief auf Ø50.8

NAMUR-Adapterplatte
Luftanschluss R 1/4“

Flanschanschluss nach EN ISO 5211, F05
4 Montagebohrungen M6 x 10mm tief auf
Lochkreis Ø50mm
Innenachtkant: q 14 x 16mm tief 

O 35

O 64

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07

3

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 14
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Allgemeine Daten

Drehmoment

124 Nm bei 7 bar
1080 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

300,0cm³ / 18.3 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

07B-100: 1,86 kg / 4.10 lb
074-100: 1,80 kg / 3.97 lb

(ohne Kupplung)

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 07B-100 / 074-100

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

07B-100
074-100

22.0 30,5 39,5 48,5 57,5 66,5 76,0 85,5 95,0 105,0 114,0 124,0  (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 07B-100

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 074-100

optional �������������Luftanschluss erhältlich

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
�����������������������������������������

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 15
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43.4

147

1
0

0

64Ø

2
0
  

 
2
0

1
8

1
0

Luftanschluss G1/4“

1
8

24

4 Montagebohrungen 
M8 x 16 tief auf Ø50.9
(beidseitig)

2 Montagebohrungen 
M8 x 16 tief auf Ø50.8
(beidseitig)

NAMUR-Adapterplatte
Luftanschluss R 1/4“

n
u
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b
a
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L
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g
e

n
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b
a
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L
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n
g
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40.0

3
2

Ø1
6

Standard-Kupplung 
(im Lieferumfang für beide 
Antriebstypen enthalten, 
Gewicht: 0.17 kg/0.37 lbs)

+
0

,0
2

7

- 
0

,0

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07
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Allgemeine Daten

Drehmoment

199 Nm bei 7 bar
1740 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

485,0cm³ / 29.6 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

08A-100: 3,34 kg / 7.36 lb
083-100: 3,28 kg / 7.23 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 08A-100 / 083-100

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

08A-100
083-100

38,7 53,2 67,7 82,3 96,8 111,4 125,9 140,5 155,0 169,0 184,1 198,7  (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 08A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 083-100

optional �������������Luftanschluss erhältlich

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
�����������������������������������������

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten
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Allgemeine Daten

Drehmoment

199 Nm bei 7 bar
1740 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

485,0cm³ / 29.6 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

08B-100: 2,60 kg / 5.73 lb
084-100: 2,54 kg / 5.60 lb

(ohne Kupplung)

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 08B-100 / 084-100

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

08B-100
084-100

38,7 53,2 67,7 82,3 96,8 111,4 125,9 140,5 155,0 169,0 184,1 198,7  (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 08B-100

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 084-100

optional �������������Luftanschluss erhältlich

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
�����������������������������������������

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten
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Allgemeine Daten

Drehmoment

261 Nm bei 7 bar
2280 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

644,0cm³ / 39.3 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

09A-100: 3,84 kg / 8.46 lb
093-100: 3,78 kg / 8.33 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 18

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 09A-100 / 093-100

Optionen

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

09A-100
093-100

46 64 83 102 121 140 159 179 199 220 241 261   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 09A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 093-100

ISO-Adapter

54.7

2
2
7

132,3

2
0

1
8

1
2

84Ø

Flanschanschluss nach 

EN ISO5211, F07

4 Montagebohrungen

M8 x 16mm tief auf Ø70,0

Innenachtkant:  17 x 19mm tief

1
4
6

78,7

Luftanschluss G1/4“ 

NAMUR-Adapterplatte 
Luftanschluss R1/4“ 

4 Montagebohrungen
M10 x 20 mm tief auf ø 65,0 mm

2 Montagebohrungen
M8 x 16 mm tief auf ø 50,8 mm

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

optional �������������Luftanschluss erhältlich

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

180°-ModulMonitor (Stellungsanzeige)

(in Endlage gezeichnet)
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Allgemeine Daten

Drehmoment

261 Nm bei 7 bar
2280 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

644,0cm³ / 39.3 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

09B-100: 3,92 kg / 8.64 lb
094-100: 3,86 kg / 8.52 lb

(ohne Kupplung)

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 19

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 09B-100 / 094-100

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

09B-100
094-100

46 64 83 102 121 140 159 179 199 220 241 261   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 09B-100

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 094-100

ISO-Adapter

optional �������������Luftanschluss erhältlich

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Monitor (Stellungsanzeige)

1
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3
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1
8
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2

84Ø 84Ø

19

54.7

2
2
7

132,3 78,7

2
6Luftanschluss G1/4“ 

-0,02

-0,07

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07

(in Endlage gezeichnet)

NAMUR-Adapterplatte
Luftanschluss R 1/4“

2 Montagebohrungen 
M8 x 16 tief auf Ø50.8
(beidseitig)

4 Montagebohrungen 
M10 x 20 tief auf Ø65,0
(beidseitig)

50.0

3
8

Ø1
9

Standard-Kupplung 
(im Lieferumfang für beide 
Antriebstypen enthalten, 
Gewicht: 0.3 kg/0.6 lbs)
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Allgemeine Daten

Drehmoment

416 Nm bei 7 bar
3625 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

78° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

1025 cm³ / 62,5 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

10A-100: 5,46 kg / 12.03 lb
103-100: 5,40 kg / 11.90 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 10A-100 / 103-100

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

10A-100
103-100

80,0 111,0 141,0 172,0 202,0 232,0 263,0 294,0 325,0 355,0 385,0 416,0  (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 10A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 103-100

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten
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1
7
5

  
  
2
0

1
2

2
2
9

188

57

NAMUR-Adapterplatte
Luftanschluss R 1/4“

2 Montagebohrungen 
M8 x 16 tief auf Ø50.8
(beidseitig)

4 Montagebohrungen 
M10 x 16 tief auf Ø102,0
(beidseitig)

1
8

2
4

Flanschanschluss nach 

EN ISO5211, F10

4 Montagebohrungen

M10 x 16mm tief auf Ø102,0

Luftanschluss G1/4“ 

24

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07 n
u
tz

b
a

re
L
ä
n
g
e

Innenvierkant:    22 x 24mm tief
(in Endlage gezeichnet)



132.378.7

S
ch

w
e
n
ka

n
tr

ie
b
, 
d
o
p
p
e
ltw

ir
ke

n
d

M
o
d
e
ll 

1
2
A

-1
0
0
 /
 1

2
3
-1

0
0

Allgemeine Daten

Drehmoment

575 Nm bei 7 bar
5000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 102°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

1410 cm³ / 86 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

12A-100: 7,88 kg / 17.37 lb
123-100: 7,82 kg / 17.24 lb

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite mit den 
Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 12A-100 / 123-100

Optionen

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

12A-100
123-100

103 147 190 232 275 319 360 403 446  490  532  575    (Nm)

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Ausführung nach  VDI/VDE 3845  

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten
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NAMUR-Adapterplatte 
Luftanschluss R1/4“ 

4 Montagebohrungen
M12 x 24 mm tief auf ø 77,8 mm 

80

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07

25
-0,02

-0,07

100Ø

4 Montagebohrungen
M5 x 8 mm tief 

Flanschanschluss nach 
EN ISO5211, F10
4 Montagebohrungen
M10 x 16mm tief auf Ø102,0
Innenachtkant:     22 x 24mm tief

Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 12A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 123-100 
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Allgemeine Daten

Drehmoment

575 Nm bei 7 bar
5000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 102°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

1410,0cm³ / 86.0in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

12B-100: 6,76 kg / 14.90 lb
124-100: 6,70 kg / 14.77 lb

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite mit den
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 22

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 12B-100 / 124-100

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

12B-100
124-100

103 147 190 232 275 319 360 403 446 490 532 575   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 12B-100 

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 124-100 

ISO-Adapter

Luftanschluss G3/8“ 

Handnotgetriebe

Modul für Federmittelstellung

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Monitor (Stellungsanzeige)

Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0,6 kg/1.3 lb)
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NAMUR-Adapterplatte 
Luftanschluss R1/4“ 

4 Montagebohrungen
M12 x 24 mm tief auf ø 77,8 mm 

80

4 Montagebohrungen
M5 x 8 mm tief 

(in Endlage gezeichnet)
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Allgemeine Daten

Drehmoment

1375 Nm bei 7 bar
12000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

3294,0 cm³ / 201 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

14A-100: 13,4 kg / 29.50 lb
143-100: 13,32 kg / 29,36 lb

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite mit den
Allgem. Spezifikationen.

Stand 04/24 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 23

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 14A-100 / 143-100

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

14A-100
143-100

265 360 460 560 660 760 870 975 1080 1180 1280 1375   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 14A-100 

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 143-100 

Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern,
Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Monitor (Stellungsanzeige)

2
0
0

2
6
,5

1
6

128Ø

1
2
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3
8
0

224

84

3
1

80

108

Flanschanschluss nach EN ISO5211, F12

4 Montagebohrungen M12 x 20mm tief Ø125,0

Innenachtkant:    27 x 29mm tief

3
5
.5

Luftanschluss G1/2“

(optional G3/4“) 

NAMUR-Adapterplatte 
Luftanschluss R1/4“ 

4 Montagebohrungen
M5 x 8 mm tief 

4 Montagebohrungen
M16 x 28,5 mm tief auf
Lochkreis ø 98,8 mm

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07

25
-0,02

-0,07
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Allgemeine Daten

Drehmoment

1375 Nm bei 7 bar
12000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

3294,0 cm³ / 201 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

14B-100: 12,76 kg / 28.13 lb
144-100: 12,70 kg / 27.96 lb

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite mit den
Allgem. Spezifikationen.

Stand 04/24 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 24

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 14B-100 / 144-100

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

14B-100
144-100

265 360 460 560 660 760 870 975 1080 1180 1280 1375   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 14B-100 

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 144-100 

Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern,
Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor

Luftanschluss G1/2“

(optional G3/4“) 

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Monitor (Stellungsanzeige)

Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0,7 kg/1.5 lbs)

63.5

5
7

Ø2
8

.6
5

2
8

.6
0

2
0
0

 
3
8

1
6

128Ø

3
3

n
u
tz

b
a
re

L
ä
n
g
e

1
2
.5

128Ø

(in Endlage gezeichnet)

28,5
+0,08

+0,03

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07

25
-0,02

-0,07

3
5
.5

3
8
0

224

84

3
1

80

108

NAMUR-Adapterplatte 
Luftanschluss R1/4“ 

4 Montagebohrungen
M5 x 8 mm tief 

4 Montagebohrungen
M16 x 28,5 mm tief auf
Lochkreis ø 98,8 mm
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Allgemeine Daten

Drehmoment

2337 Nm bei 7 bar
20337 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

5920 cm³ / 361 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

15A-100: 26,56 kg / 58.55 lb
153-100: 26,50 kg / 58.42 lb

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite mit den
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 25

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 15A-100 / 153-100

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

15A-100
153-100

435 605 769 937 1109 1287 1457 1632 1808 1982 2153 2337   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 15A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 153-100

Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern,
Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Monitor (Stellungsanzeige)

4
3

3

252

101

125

  
 3

1

   80

2
4

5

1
6

4
5

1
2

.5

176Ø

NAMUR-Adapterplatte 
Luftanschluss R1/4“ 

4 Montagebohrungen
M5 x 10 mm tief

4 Montagebohrungen
M16 x 28,5 mm tief auf 
Lochkreis ø 140,0 mm

138Ø

Luftanschluss G1/2“ 

Flanschanschluss nach 
EN ISO5211, F14
4 Montagebohrungen 
M16 x 38mm tief Ø140,0mm
Innen-Vierkant: 36mm x 45mm tief

100Ø

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07

25
-0,02

-0,07

3
5

,5
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Allgemeine Daten

Drehmoment

2337 Nm bei 7 bar
20337 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

5920 cm³ / 361 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

15B-100: 21,06 kg / 46.42 lb
154-100: 21,00 kg / 46.29 lb

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite mit den
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 26

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 15B-100 / 154-100

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

15B-100
154-100

435 605 769 937 1109 1287 1457 1632 1808 1982 2153 2337   (Nm)

Ausführungen

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Standardausführung mit NAMUR-Platte: 
Modell 15B-100

Standardausführung ohne NAMUR-Platte: 
Modell 154-100

Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern,
Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

180°-Modul

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler 

EL elektropneum. Stellungsregler 

P3 on/off Stellungsregler 

Monitor (Stellungsanzeige)

Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.7 kg/1.5 lbs)

4
3

3

252

101

125

  
 3

1

   80

2
4

5

1
6

3
5

,5

3
6

n
u

tz
b

a
re

L
ä

n
g

e

1
2

.5

138Ø

NAMUR-Adapterplatte 
Luftanschluss R1/4“ 

4 Montagebohrungen
M5 x 10 mm tief

4 Montagebohrungen
M16 x 28,5 mm tief auf 
Lochkreis ø 140,0 mm

138Ø

(in Endlage gezeichnet)

36
-0,02

-0,07

7
2

Ø

80

3
6

Luftanschluss G1/2“ 

+
0

,0
5

-0
,0

0

(in Endlage gezeichnet)

16
-0,02

-0,07

25
-0,02

-0,07

  
4

1
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Allgemeine Daten

Drehmoment

3100 Nm bei 7 bar
27000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

7630 cm³ / 465 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

163-100: 52,40 kg / 115.52 lb

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite mit den
Allgem. Spezifikationen.

Stand 07/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 27

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 163-100 

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

163-100 640 860 1090 1310 1530 1750 1980 2200 2420 2650 2870 3100   (Nm)

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Handnotgetriebe

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

AP pneum. Stellungsregler

EL elektropneum. Stellungsregler 

180°-Modul

Modul für Federmittelstellung

3
8
0

5
5

1
6

3
0

162

1
5
2

302 125

R 24

5
3
0

Flanschanschluss nach EN ISO 5211, F16

4 Montagebohrungen M20 x 32mm tief auf

Lochkreis Ø165

Innenvierkant:      46 x 48mm tief

4
9

Details Schlitz 

M6 x 12 mm tief

9
.5

  30
6 mm tief

R 3

+
0

,0
5

+
0

,0
9

+0,02

+0,00

(in Endlage gezeichnet)

41
-0,05

-0,13

Ø 175

n
u
tz

b
a
re

L
ä
n
g
e

Luftanschluss G1/2“ 

Details Schlitz 
(siehe rechts unten)

2 Bohrungen für Arrtierungsbolzen
Ø 20.00 x 40 mm tief

4 Montagebohrungen
M24 x 38 mm tief auf
Lochkreis ø 152,7 mm

4 Montagebohrungen
M5 x 8mm tief 

Ø 203

Ø 130
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Allgemeine Daten

Drehmoment

3100 Nm bei 7 bar
27000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel

(einstellbar)

80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°

(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

Luftverdrängung

7630 cm³ / 465 in³

Beschichtung

Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Gewicht

164-100: 37,4 kg / 82,5 lb

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite mit den
Allgem. Spezifikationen.

Stand 09/23 Irrtum und Änderungen vorbehalten

Seite 28

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 164-100 

Optionen

Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach  VDI/VDE 3845

Drehmomente (Nm)

Modell 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0    (bar)

164-100 640 860 1090 1310 1530 1750 1980 2200 2420 2650 2870 3100   (Nm)

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Handnotgetriebe

Federschlusseinheiten, 

Federhub im Uhrzeigersinn- oder gegen den Uhrzeigersinn

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

AP pneum. Stellungsregler

EL elektropneum. Stellungsregler 

180°-Modul

Modul für Federmittelstellung

4 Montagebohrungen
M5 x 8mm tief 

2
7
4

5
5

5
5

4
9

n
u
tz

b
a
re

L
ä
n
g
e

175Ø

1
6

3
0

162

1
5
2

302

R 24

2 Bohrungen für Arrtierungsbolzen
Ø 20.00 x 40 mm tief

5
3
0

125

(in Endlage gezeichnet)

41
-0,05

-0,13

175Ø

4
9

n
u
tz

b
a
re

L
ä
n
g
e

Luftanschluss G1/2“ 

(in Endlage gezeichnet)

41
-0,05

-0,13

4 Montagebohrungen
M24 x 38 mm tief auf
Lochkreis ø 152,7 mm

Details Schlitz 
(siehe rechts)

Details Schlitz 
(auf beiden Seiten
der Welle)

M6 x 12 mm tief

9
.5

  30
6 mm tief

R 3
Ø

 8
5

49

4
1

Ø
 5

8

90

+
0

,1

+
0

,0

+
0

,0
8

+
0

,0
0

+
0

,0
5

+
0

,0
9

+0,02

+0,00

Standard-Kupplung
(im Lieferumfag für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 2,4 kg / 5.3 lbs)






















































































